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PANNONVIZ ZRT
Csornai Tejiizemi szennyviz-el6tisztito
Racs-szlirés, kiegyenlités és Flotacio

AD-M1-1m

2018.10.02

TERVEZESI ALAPADATOK
Megjegyzés:

Szennyviz tipus:
Ipar jellege:

Szennyviz hémérséklet

MERETEZESI ALAPADATOK

NAPI TERHELESI ADATOK

BOD LOAD
COD LOAD
SZOE

TN LOAD
NH4-N LOAD
TSS

P-TOT LOAD

KONCENTRACIOK:

BOI

KOl

SZOE

Ptot

Osszes Lebegbanyag
N

NH4-N

HIDRAULIKAI ALAPADATOK:

NAPI SZENNYViZ HOZAM

ORAI CSUCSTENYEZO

ORAI CSUCSHOZAM

NAPI LEFOLYAS IDOTARTAMA
NAPI ATLAGOS SZENNYViZ HOZAM

TERVEZESI ELFOLYASI ERTEKEK
ES HATOSAGI ELOIRASOK

BEFOGADO:

KATEGORIA:

Serény Jozsef

PROCESS DESIGN BASIS

Remark:

Type of waste water:
Type of industry:

Temperature of waste water:

Ipari/Industrial
sajt és tejipar /cheese-dairy factory

DIMENSIONING BASIS

minimum
maximum

atlag/average

16,00 deg C
28,00 deg C
25,00 deg C

DAILY LOAD VALUES:

BOD LOAD
COD LOAD
ORGANIC EXTRACT

NH4-N LOAD

P-TOT LOAD

CONCENTRATION FIGURES:

BOD

Ccob

ORGANIC EXTRACT
Ptot

Ss

NH4-N

HYDRAULIC DESIGN BASIS:

DAILY FLOW

HOURLY PEAK FACTOR
HOURLY PEAK FLOW
HOURS OF FLOW
DAILY AVERAGE FLOW

DESIGN EFFLUENT CONCENTRATIONS

EFFLUENT VALUES PRESCRIBED BY LAW

RECIPIENT:

CATEGORY:

BOD/D
Ccobmo
SZOE

NH4/D

P-tot/D

CON.BOD
CON.COD
SZOE
CON.Ptot
CONss

CON.NH4-N

Qid
1P
Qh

Qave

Ipari szennyviz
Industrial ww

atlag szv_| max szv
atlag konc |atlag konc
2250,00 2850,00 kg/d
3750,00 4750,00 kg/d
375,00 475,00 kg/d
90,00 114,00 kg/d
21,00 26,60 kg/d
570,00 722,00

22,50 28,50 kg/d
1500,00 1500,00 mg/l
2500,00 2500,00 mg/l
250,00 250,00 mg/l
15,00 15,00 mg/l
380,00 380,00 mg/l
60,00 60,00 mg/l
14,00 14,00 mg/l
1500 1900 m3/d

19,00 19,00 -
78,9 100,0 m3/h

24,00 24,00 h
62,50 79,17 m3/h

tisztitott szennyviz
kozcsatorna hatarérték

KOI/COD mg/l 1000
NH4-N mg/l 100
TN mg/l 150

Ptot mg/l 20
L.A./SS mg/l 150
BOI/IBOD mg/l 500
SZOE mg/l 2x50
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MERETEZES

GEPI FINOM SZURO-RACS MECH FINE FILTER-SCREEN

DIMENSIONING OF THE PRE TREATMENT UNITS

HIDRAULIKAI TERHELES HOURLY FLOW Q
SZURO VIiZBORITASA WATER DEPTH IN FILTER h
DARABSZAM UNIT NUMBERS n
UZEMELO DARABSZAM WORKING UNIT NUMBER nw
EGY SZURO PARAMETEREI: PARAMETERS OF ONE UINIT:
SZURESI TENYEZO FILTERING COEFFICIENT cf
LYUKATMERO PERFORATION DIAMETER
PERFORACIO OSZTAS DISTANCE BETWEEN PERFOARTIONS
SZURO TAKARASI TENYEZOJE FILTER LOADING RATE
SZURESI ARANY FILTERING RATE k
KIFOLYASI TENYEZO OUTLET COEFFICIENT cout
SEBESSEG FLOW VELOCITY v
SZUKSEGES HASZNOS FELULET REQUIRED EFFECTIVE FILTER AREA Atreqeff
SZUKSEGES TELJES FELULET REQUIRED TOTAL FILTER AREA Afregtot
VALASZTOTT MERETEK PROVIDED DIMENSIONS
SZUR® DOBATMERO FILTER DIAMETER D
DOB SZURO HOSSZ FILTER LENGTH L
DOB SZURO AKTIV HOSSZ FILTER ACTIV LENGTH La
SZURO SZELESSEG FILTER WIDTH B
BIZTOSITOTT SZUROFELULET 1 SZUR( PROVIDED FILTERING AREA ON ONE | Aleff
OSSZES BEEPITETT SZURO ESETEN: TOTAL INSTALLED FILTERING AREA Atot
MUKODO SZURO DARABSZAMA:
OSSZES BIZTOSITOTT SZUROFELULET PROVIDED TOTAL FILTERING AREA Aefftot
ADODO SZURESI TENYEZO CALCULATED FILTERING COEFFICIEN  cfcalc
BOI5 ELTAVOLITASI HATASFOK BOD REMOVAL EFFICIENCY -
BOI ELTAVOLITAS BOD REMOVAL  BODrempre
BOI ELOSZURES UTAN BOD AFTER REMOVAL
KONCENTRACIO MECHANIKA UTAN ~ CONCENT AFTER MECH TREATM BODce
LEBEGOANYAG ELTAVOLITASI HATASI TSS REMOVAL EFFICIENCY -
LEB. ANYAG ELTAVOLITAS TSS REMOVAL  TSSrempre
LEB. ANYAG ELOSZURES UTAN TSS AFTER REMOVAL
KONCENTRACIO MECHANIKA UTAN ~ CONCENT AFTER MECH TREATM TSSce
FAJLAGOS SZEMET MENNYISEG SPECIFIC SCREENINGS QANTITY
SZURT SZEMET MENNYISEG SCREENINGS QUANTITY
KIEGYENLIT® MEDENCE EQUALIZATION TANK
TAROLT VIZMENNYISEG ;TORED RAIN WASTEWATER VOLUME Vstor
URITESI IDO TIME OF DRAIN tarain
SZUKSEGES SZIVATTYU KAPACITAS PUMP CAPACITY REQIRED Qpreq
TARTOZKODASI IDO
BIZTOSITOTT SZIVATTYU SZAMA NUMBER OF PUMP PROVIED No-inst
UZEMELO SZIVATTYU SZAMA WORKING PUMP NUMBER No-w
SZIVATTYU ViZSZALLITASA FLOW OF PUMP PROVIED Qppro
SZIVATTYUHAZ KAPACITASA CAPACITY OF PUMP STATION Qpst

FLOTALO BERENDEZES

ORAI HIDRAULIKAI TERHELES
MEGENGEDETT FELULETI TERHELES
SZUKSEGES FELULET

BIZTOSITOTT FLOTALO BERENDEZES
EMO-100 FLOTALO JELLEMZOK
HASZNOS LEMEZ FELULET
TENYLEGES FELULETI TERHELES
SZABAD FELULET

FLOKKULATOR BERENDEZES TIPUS
MINIMALIS TERFOGATARAM
MAXIMALIS TERFOGATARAM
FLOKKULATORCSO ATMERO
Sebessg
VEGYSZERBEKEVEROCSO ATMERO
Sebessg
FLOKKULATOR HOSSZ

Serény Jozsef

FLOTATION UNIT

HOURLY HIDRAULIC LOAD Qh
REQIREMENT FLOWRATE qa
REQUIRED SURFACE Arflot

FDLOTATION UNIT PROVIDED

EMO-100 FLOTATION'S CARACTERISTICS
EFF. PLATE SURFACE Aeff
REALATED FLWRATE qr
FREE SURFACE Afree

KEMEO-100 type

FLOCCULATOR UNIT TYPE RPF-045
FLOW MINIMUM Qmin
FLOW MAXIMUM Qmax
DIAMETER OF FLOKK PIPE Dfl
DIAMETER OF CHEM MIX PIPE Dchm
LONG OF FLOKKULATOR L

79 100 m3/h
0,05 0,05 m
1 1 pc
1 1 pc
3,00 3,00 -
1,10 1,10 mm
2,00 2,00 mm
1,10 1,10
0,24 0,24 -
0,70 0,70
0,69 0,69 m/s
0,09 0,12 m2
0,44 0,56 m2
0,80 0,80 m
2,50 2,50 m
2,00 2,00 m
0,4 0,4 m
0,77 0,77 m2
0,8 0,8 m2
1,0 1,0 pc
0,77 0,77 m2
53 42 >1,511
5% 5% % 5-20%
113 143 kg/d
2138 2708 kg/d
1425 1805 mg/l
10% 10% % 5-30%
57 72 kg/d
513 650 kg/d
342 342 mg/l
0,10 0,10  |m3/1000m3
0,15 0,19 m3/d
400 400 m3
19 19 h
79 100 m3/h
6,40 5,05 h
2 2 pc
1 1
100 100 m3/h
100 100 m3/h
79 100 m3/h
1,50 1,50 m3/m2/h
53 67 m2
68,00 68,00 m2
1,16 1,47 m3/m2/h
6 6 m2
63 79 m3/h
79 100 m3/h
0,15 0,15 m
1,2 1,6 mis
0,125 0,125 m
1,79 2,26 m/s
4 4 m
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POLIELEKTRPLIT ADAGOLAS POLIELEKTROLIS DOSING
FAJLAGOS POLIELEKTROLIT MENNYISEG ~ DOSINGRATE OF POLIELECTROLIT Pedosrate 2,00 2,00 g/m3
POLIELEKTROLIT ADAGOLAS PLOIELECTROLIT DISING PE dos 158 200 gh
POLIELEKTROLIT KONCENTRACIO PE CONC cc PE 0,10 0,10 %
POLIELEKTROLIT OLDAT KONCENTRACIO  PE LIQUID CONC gPE 1 1 gl
POLIELEKTROLIT OLDAT ADAGOLAS PE LIQIUD DOSING PE lidos 158 200 I’h
NAPI POLIELEKTROLIT MENNYISEG DAILY POLIELECTROLIT QUANTITY PE daily 3,00 3,80 kg/d
NAPI POLIELEKTROLIT OLDAT DAILY PE LIQUID PE diig 3000 3800 Id
KOAGULENS ADAGOLAS KOAGULENT DOSING
KOAGULENS KOAGULENT FeCI3-40% cc
FAJLAGOS KOAGULENS MENNYISEG DOSINGRATE OF KOAGULENT FeCl3 dosrate 0,50 0,50 I/m3
BOPAC ADAGOLAS BOPAC DOSING FeCI3 dos 39 50 I
NAPI BOPAC ADAGOLAS DAILY BOPAC DOSING FeCI3 daily 750,00 950,00 I/d
SOSAV ADAGOLAS HCL DOSING
TECHNIKAI HCL HCL TECHN HCL 33%
FAJLAGOS HCL MENNYISEG DOSINGRATE OF HCL HCL dosrate 0,05 0,05 1/m3
HCL ADAGOLAS HCL DOSING HCL dos 4 5 Il
NAPI HCL ADAGOLAS DAILY HCL DOSING HCL daily 75 95,00 Ird
NATRONLUG ADAGOLAS NaOH DOSING
TECHNIKAI NaOH NaOH TECHN NaOH 40%
FAJLAGOS NaOH MENNYISEG DOSINGRATE OF NaOH NaOH dorate 0,10 0,10 I/m3
NaOH ADAGOLAS NaOH DOSING NaOH dos 8 10 I
NAP| BOPAC ADAGOLAS DAILY BOPAC DOSING NaOH daily 150,00 190,00 Ird
BOI5 ELTAVOLITASI HATASFOK BOD REMOVAL EFFICIENCY - 55% 55% % 30-60 %
BOI ELTAVOLITAS BOD REMOVAL  BODrempre 1176 1489 kg/d
BOI FLOTALS UTAN BOD AFTER REMOVAL 962 1218 kg/d
KONCENTRACIO FLOTACIO UTAN CONCENT AFTER FLOTATION BODcc 641 812 mg/l
LEBEGOANYAG ELTAVOLITASI HATASI TSS REMOVAL EFFICIENCY - 80% 80% % 80-95 %
LEB. ANYAG ELTAVOLITAS TSS REMOVAL  TSSrempre 410 520 kg/d
LEB. ANYAG FLOTALAS UTAN TSS AFTER REMOVAL 103 130 kg/d
KONCENTRACIO FLOTACIO UTAN CONCENT AFTER FLOTATION TSSce 68 68 mg/l
FLOTATUM ISZAP FLOTATUM SLUDGE
NAPI LEBEGOANYAG DAILY SS SS daily 570,00 722,00 kg/d
LEBEGOANYAG levalaszts 0,90 0,90
LEVALASZTOTT lebegbanyag 513,00 649,80 kg/d
NAPI SZOE MENNYISEG DAILY ORG EXTR LOAD SZOE daily 375,00 475,00 kg/d
SZOE levélasztas 0,90 0,90
LEVALASZTOTT SZOe 337,50 427,50
NAPI FLOTATUM TOMEG DAILY FLOTATUM LOAD FLOTd 850,50 1077,30 kg/d
FLOTATUM SZARAZANYAGTARTALOM DRY SOLIDS OF FLOTATUM Flot dry 40,00 40,00 kg/m3
FLOTATUM SZA % FLOTATUM DRY % Flot dry% 4,00 4,00 %
NAPI FLOTATUM MENNYISEG DAILY FLOTATUM FLOW Flot flow 21,26 26,93 m3/d
TAROLASI NAPOK SZAMA 3,00 3,00 d
SZUKSEGES ISZAPTAROLO TERFOGAT 63,79 80,80 m3
BIZTOSITOTT ISZAPTAROLO MERETEK SLUDGA TANK DIMENSIONS PROVIDED:
MEDENCEK SZAMA NUMBER OF TANKS # 1,00 1,00 db
HOSSZ LONG L 8,00 8,00 m
SZELESSEG WITH w 6,80 6,80 m
MELYSEG DEPTH D 2,00 2,00 m3
ISZAPTAROLO TERFOGAT SLUDGE TANK TOTAL VOLUME Viot 108,80 108,80 m3
SZENNYViz ATEMELO DRY WW PUMP STATION
SZARAZIDEI ORAI CSUCSHOZAM  DRY WETHER HOURLY PEAK FLOW ah 79 100
ORAI ATLAGOS VIZHOZAM HOURLY AVERAGE FLOW Qave 63 79
SZUKSEGES SZIVATTYU KAPACITAS PUMP CAPACITY REQIRED Qpreq 79 100
BIZTOSITOTT SZIVATTYU SZAMA NUMBER OF PUMP PROVIED No-inst 3 3 pc
UZEMELO SZIVATTYU SZAMA WORKING PUMP NUMBER No-w 1 1
SZIVATTYU ViZSZALLITASA FLOW OF PUMP PROVIED Qppro 170 170 m3/h
SZIVATTYUHAZ KAPACITASA CAPACITY OF PUMP STATION Qpst 170 170 m3/h
Serény Jozsef 3. oldal




